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Glasmine 43 (Gl. Mi. Hebelzűnder - 43)
Glasbau: Durchmasse: 15,2 cm, Höhe: 12 cm, Gesamtmasse: 0,45 kg, Sprengladungsmasse: 0,23 kg, Strahlenschlag: 10 m.

Szklana mina przeciwpiechotna typu Glassmine 43 (GL. Mi. 43). Średnica: 15,2 cm, wysokość: 12 cm, masa całkowita: 0,45 kg, ładunek wybuchowy: 
trotyl, masa ładunku: 0,23 kg, promień rażenia: 10 m. Typowa mina p. piechotna o rażeniu odłamkowym z zapalnikiem o działaniu naciskowym (zapalników 
chemicznych w „Wilczym Szańcu” nie stosowano). Metalowa płytka ochraniacza ładunku wybuchowego umożliwiała lokalizację przez wykrywacz metali.

	 Długość pola minowego w „Wilczym Szańcu”, założonego przez saperów niemieckich, wyniosła  
10,2 km, szerokość od 50 do 200 m, w tym 2/3 pasa minowego w lesie, a 1/3 na przestrzeni otwartej.  
Pas pól minowych był od wewnątrz i zewnątrz ogrodzony dwurzędowym płotem kolczastym, wypełnionym 
narzutem z drutu kolczastego. Na zewnątrz płot zaminowano minami pułapkami i sygnalizacyjnymi, 
naciągowego działania, w celu uniemożliwienia w nim przejścia. Kwatera od wewnątrz nie była zaminowana!
	 Pas pola minowego postawiono w 1944r. Składał się z różnego rodzaju min etatowych i kombinowanych, 
wykonanych sposobem polowym. 
	 Do konstrukcji tych min użyto standardowej kostki trotylu 1 kg w opakowaniu metalowym, drewnianym  
lub papy. Do min p. piechotnych (fugasy) stosowano kostki 200 g materiału wybuchowego, które opakowywano 
w papier lub papę i smołowano. Z min etatowych, zastosowano miny szklane (Glasminen) na terenie 
bagnistym. Miny przeciwpiechotne S - Sprengmine (skaczące) spotykano na całym obszarze pola wraz  
z minami przeciwczołgowych TMi - 42  i TMi - 43. Ogromne trudności saperom sprawiło inżynieryjne  
rozpoznanie pola minowego. Niemieccy saperzy stawiali miny w rzędach różnych długości i szerokości.  
Rzędy składały się z różnych typów min, ustawionych na zakładkę. Ustawiano je na przemian; cztery rzędy min 
przeciwczołgowych, następnie sześć rzędów konstrukcji własnych, to znaczy ładunków standardowych 1 kg,  
z zapalnikiem DZ - 35.

Likwidację pola minowego dawnego „Wilczego Szańca” można podzielić na trzy etapy:
1)	 Przypada na rok 1945 kiedy saperzy sowieccy rozminowują teren przy drogach wjazdowych do Kwatery. 
Razem unieszkodliwiono 14000 min różnego typu.
2)	 Drugi okres przypada na lata 1946-1949. Był to czas wstępnego rozminowania, dokonany przez 46 
Samodzielny Batalion Saperów 15 Dywizji Piechoty z Olsztyna. Saperzy wydobyli i zniszczyli 24500 min 
przeciwpiechotnych i 9500 przeciwpancernych.
3)	 Trzeci etap rozminowania przeprowadzono w latach 1951-1955. Do pracy zaangażowano 
saperów 2 Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów z Kazunia. Ogółem zdjęto 27707 min, w tym 19756 
min przeciwpiechotnych i 7931 min przeciwczołgowych. Saperzy przepracowali 21388 saperogodzin, 
bezpośrednio na prace rozminowania 12726 saperogodzin. Na każde 1000 zdjętych i zniszczonych min 
zużyto: 770 saperogodzin, 2680 kg materiałów wybuchowych, 1040 litrów paliwa. 
Ostatni etap rozminowania dokonał 15 Pułk Saperów, zwanym “Mazurskim”, z Podjuch pod Szczecinem. 
Saperzy tego pułku zniszczyli 26408 sztuk min różnego typu.

W latach 1946 - 1955, saperzy wydobyli i zniszczyli ponad 80845 różnego typu min, ¼ stanowiły miny 
przeciwpancerne.W czasie prowadzonych prac, bezpośrednio na polu minowym śmierć poniosło trzech 
saperów, a trzech zostało ciężko rannych. Po zakończeniu prac, saperzy, skiba po skibie, zaorywali pas ziemi 
uprawnej wokół dawnej Kwatery. Po całościowym rozminowaniu nie było tragicznych wypadków zerwania 
min. W hołdzie Polskim Saperom, odsłonięto akcent pomnikowy. Dzięki Nim, możemy bezpiecznie zwiedzać 
tereny dawnej kwatery Hitlera.

	 Das Gelände um die „Wolfsschanze“ wurde im Frühsommer 1944 vermint. Die Länge 
des Minensperrfeldes betrug  10,2 km, die Breite 50 bis 200 m. Zwei Drittel des Minenfeldes 
befanden sich im Wald, ein Drittel lag im offenen Gelände.
	 Der Minen – Sperrgürtel war von außen und innen mit einem zweireihigem 
Stacheldrahtzaun umrundet, über ihm wurde zusätzlich Stacheldraht gespannt. Der 
äußere Zaun wurde durch Minen – Fallen, Signalminen mit Spannfunktion vermint, 
um den Durchgang zu verhindern. Der Minengürtel auf dem Minenfeld bestand aus 
unterschiedlichen Stellminen, d.h. aus kombinierten Minen, die selbst gemacht waren. Für 
den Bau dieser Minen benutzte man 1 kg schwere Sprengstoffwürfel in Metallpackung, 
die sich als instabil bei normalen Witterungsverhältnissen erwiesen. Sie wurden zum Bau 
der Panzerminen, Panzerbrechender und Antipersonenminen verwendet. Zum Bau der 
Antipersonenminen wurden 200 g Sprengstoffwürfel benutzt, die in Papier eingewickelt 
und noch zusätzlich geteert wurden. Diese Minen, die sich unter der Erde befanden, sind 
viel besser als die 1 kg schweren Personenminen (Metallverpackung) erhalten geblieben. 
In den Sumpfgebieten wurden andere Stellminen, die Glasminen verwendet.  
Die Antipersonenminen (Sprengminen) gab es auf dem ganzen Gelände zusammen mit 
Panzerminen TMi – 42 und TMi – 43.    
	 Der Kampfwert der benutzten Ladungen im Jahre 1952 war: Panzerminen TMi 42 und 
TMi 43 100% intakt; Antipersonenminen S – Sprengminen 85 (95%) ; 1kg schwere 
kombinierte Standartladungen 60 (70%); 200g schwere kombinierte Ladungen mit 
Sprengstoffwürfel 60 (70%); Alarmminen 40 (60%). 
	 Die erste Phase findet 1945 statt, als sowjetische Pioniere Teile der Durchgänge Nr 
2, 4, 8, 23, 24, 32, 34, 44 entminten. Ungefähr 14000 Minen verschiedener Art wurden 
geborgen und zerstört.
	 Die zweite Phase fällt in die Jahre 1946  bis  1949. Es war die Zeit der einleitenden 
Entminung, die von der polnischen Einheit des 46 selbstständigen Bataillons der Pioniere 
der 15. Infanterie Division aus Olsztyn (Allenstein)  durchgeführt wurde.
	 Die dritte Phase der Entminung umfasst die Jahre 1951 bis 1955. In dieser 
Zeit arbeiteten Pioniere der 2. Warschauer „Schweren Pionierbrigade“ und des 5. 
Pionierregimentes aus der Nähe von Stettin (Szczecin) auf dem Minenfeld.
	 Nr 4 schwer verletzt. Binnen 10 Jahren bargen und zerstörten die Pioniere auf dem 
Minenfeld des ehemaligen Hitlerquartiers ca. 80845 Minen verschiedenster Art, ein viertel 
davon bildeten Panzerminen. 
Bei der Entminung drei Pioniere ums Leben und drei wurden schwer verletzt. 
	 Heute, dank der großen und gefährlichen Arbeit der Pioniere ist die „Wolfsschanze“ 
als touristisches Objekt völlig sicher. 

Mina przeciwpancerna typu “Holzmine - 42“.
Konstrukcja drewniana, długość: 52,7 cm, szerokość: 33 cm, wysokość: 11,4 cm, masa ogólna: 7,25 kg,  
masa ładunku wybuchowego: 5,6 kg, nacisk: 220 kg, zapalnik typu Z - 42.

Panzerschnellmine  
A – Zugzünder 42 (Holzmine), Holzbau: Länge: 52,7 cm, Breite: 33 cm, Höhe: 11,4 cm,  
Gesamtmasse: 7,25 kg, Sprengladungsmasse: 5,6 kg, Panzerschlag: 2,6 cm, Zugzűnderdruck: 220 kg.

Sprengmine 35 (S-35).  
So genannte Sprengmine, ausgerüstet mit einem Spann - Zünder, an den ein Draht (Verschlinger - Draht) 
angeschlossen war. Wenn der Draht bewegt wurde, detonierte ein kleiner Sprengsatz, der am Boden  
der Mine angebracht war, und schleuderte die Mine in der Luft. Wenn sich die Mine auf Brusthöhe des Opfers 
befand, riss der Boden verankerte Draht den Splint der Zűndnadel des Hauptzünders und verursachte so 
die Explosion des Sprengsatzes. Infolge dessen traf die explodierende Mine mit einer großen Anzahl Stahl 
Kügelchen, die sich im Rumpf befanden (in einer Smi - 35 ca. 340 Matellkűgelchen).

Mina przeciwpiechotna wyskakująca (skacząca) typu S. Mi. 35 (Sprengmine - Schűtzmine S-35).  
Mina w powszechnym użyciu przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej. Metalowa puszka w środku 
której znajdowały się dwa pojemniki w formie cylindrów (jeden mały, drugi duży), całość od góry zamknięta 
pokrywą. Między cylindrami umieszczano odłamki np. 340 odlewanych kulek żeliwnych (później inne elementy 
metalowe). Wewnątrz małego cylindra umieszczono materiał wybuchowy. Na dnie miny, mały ładunek prochowy, 
który powodował wyrzucenie miny w górę, (ok. 1,3 m), gdzie ładunek właściwy z małego cylindra eksplodował. 
Pole rażenia miny - ok. 60 m. W tego typu minach stosowano od 1 do 3 i więcej zapalników o działaniu 
naciągowym i naciskowym.

Panzermine T. Mi. Pilz 43.  
Metallbau: Durchmasse: 31,8 cm, Höhe: 9 cm, Gesamtmasse: 7,8 kg, 
Sprengladungsmasse: 5,2 kg, Panzerschlag: 2,4 cm.

Mina przeciwpancerna typu: T. Mi. Pilz 43 (Grzyb 43).  
Obudowa metalowa, średnica: 31,8 cm, wysokość: 9 cm, masa całkowita: 7,8 kg, 
masa ładunku wybuch.: 5,2 kg. Przebijała pancerz o grubości 2,4 cm.

Panzermine T. Mi. 42  
Metallbau: Durchmasse: 32,4 cm, Höhe: 10,2 cm, Gesamtmasse: 9 kg, 
Sprengladungsmasse: 5,2 kg, Panzerschlag: 2,4 cm.

Mina przeciwpancerna typu T. Mi. 42 
Średnica: 32,4 cm, wysokość: 10,2 cm, masa całkowita: 9 kg, 
masa ładunku wybuchowego: 5,2 kg. Niszczyła pancerz o grubości 2,4 cm.

Panzermine Tellermine T. Mi. 35 (Stahl)  
Metallbau: Durchmasse: 32 cm, Höhe: 8 cm, Gesamtmasse: 9,75 kg,  
Sprengladungsmasse: 5,4 kg, Panzerschlag: 2,4 cm.

Miny przeciwpiechotne 1kg z zapalnikiem Smi. Z - 35;
1 kg schwere Antipersonenminen mit Zünder – Smi. Z - 35;

mieszane, fugasy “S“, przeciwczołgowe TMi - 42;
gemischte, Antipersonenminen, Panzerminen TMi – 42;

miny przeciwpiechotne;
Antipersonenminen;

miny mieszane;
gemischte;

mieszane, miny transportowe;
gemischte, Antipersonenminen;

mieszane;
gemischte;

mieszane, transportowe, przeciwczołgowe;
gemischte, Antitransportminen und Panzerminen;

miny przeciwczołgowe TMi - 42, TMi - 43 i przeciwpiechotne “S“;
Panzerminen TMi – 42, TMi – 43 und Antipersonenminen S – Sprengminen;

mieszane;
gemischte;

przeciwpiechotne;
Antipersonenminen;

Przeciwpiechotne szklane, przeciwpiechotne 200 g - kostka materiału wybuchowego
z zapalnikiem SMi. Z, miny kombinowane 1 kg z zapalnikiem Z - 35;
Antipersonenminen (Glasminen), 200 g Antipersonenminen mit Sprengstoffwürfel
und Zünder SMi. Z, 1 kg schwere kombinierte Minen mit Zünder Z – 35;

mieszane miny przeciwpiechotne i transportowe;
gemischte, Antipersonenminen und Antitransportminen.

NUMERY PRZEJŚĆ
DURCHGANGSNUMMER

RAPORT ROZMINOWANIA Z DNIA 03.06.1946TYPY MIN / 
MINENARTEN

Mina przeciwpancerna typu Tellermine T. Mi. 35 (Stahl)
Popularna talerzówka. Średnica: 32 cm, wysokość: 8 cm, masa całkowita: 9,75 kg, masa ładunku  
wybuch.: 5,4 kg. Przebijała pancerz grubości 2,4 cm.

“Wilczy Szaniec” / “Wolfsschanze”
Rozminowanie / Entminung
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